Insulation

EC Uygunluk Beyani

89/106/EEC Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak diizenlenmistir.

Uretici Uretim Yeri

iglotek Isi Yalitim Sistemleri Uretici adresi ile ayni
San. ve Tic. Ltd. Sti.

Beylikdiizii Organize Sanayi Bolgesi

Bakir ve Pirin¢ Sanayicileri

Sitesi Mustafa Kurdoglu Cd. No: 14

Beylikdiizii/istanbul/ TURKIYE

Uriiniin Tanimi: Genlestiriimis Polistiren (EPS) Képuk — Grafit Reflektér Takviyeli
Ticari isim: NEOCARBON®
Uriin Uygunlugu: Uyumlastiriimis Standart: TS EN 13163 Isi Yalitim Mamdulleri — Binalar

icin — Fabrikasyon olarak imal edilen mamuller — Genlestirilmis
Polistiren (EPS) — EN 13172 standardina uygun olarak
degerlendirilmistir — Baslangi¢ tip deney raporu dizenlenmistir.

Onaylanmis Kurulus: Tebar Test Belgelendirme Arastirma ve Gelistirme Ticaret A.S.
Serif Ali Ciftligi Hendem Cad. Kible Sk. No: 33 Kat: 1 Yukari Dudullu
Umraniye/istanbul/TURKIYE
Onaylanmig Laboratuvar No. : 2164

CPD’de Derie NEOCARBON®
Belirtilen Standartta Belirtilen Maddeler Y6nter¥|i
Karakteristik 16 kg/m3 20 kglma 30 kglm:l
Yangina Karsi : EN
Tepki 4.2.8. Yangina Kars! Tepki 135011 E E E
i , EN
4.2.1. Isil lletkenlik (W/m.K) 12667 0,032 0,031 0,030
Isil Direng
4.2.3. Kalinlik (mm) | Ens2s || 20150 || 20150 || 20150
Basma 4.3.4. %10 Deformasyondaki
Dayanimi Basma Dayanimi (kPa) EN 826 60 80 150
EPS-EN13163 EPS-EN13163 EPS-EN13163
. T2-L2-W2-S2 T2-L2-W2-S2 T2-L2-W2-S2
isaretleme 6. Isaretleme Kodlama P4-DS(N)2 P4-DS(N)2 P4-DS(N)2
CS(10)60 CS(10)80 CS(10)150
TR100-M20-40 TR100-M20-40 TR100-M20-40
Diizenlenme Tarihi 24.10.2011 Sayfa 1/1 Genel Midiir
Ali EKIN.

IGLOTEK ISI YALITIMSISTEM,
SAN. VE TiC/L¥D. §F. /
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